
AER CONDIȚIONAT PORTABIL 
TCL DELONGHI

   Cu un design modern și functii pe măsură, aparatul de aer condiționat portabil TCL se 
integrează perfect în orice tip de decor.
   Aparatul de aer condiționat portabil TCL îți permite nu doar o mobilitate mare, ci și o montare 
mai facilă fără a mai avea nevoie de intervenția specialiștilor .
   Pentru montaj, avem nevoie doar de o fereastră, pentru a putea scoate furtunul de evacuare 
al aerului cald.
   Capacitatea de răcire de 12000 BTU, este suficientă pentru o suprafață cuprinsă între 14 și 
25 mp
   Alcătuit dintr-o singură unitate, ce include atât compresorul cât și unitatea prin care intră 
aerul răcit în cameră, acesta este mai ușor de transportat decât în cazul aparatelor de aer 
condiționat tradiționale, putând fi depozitat ușor în cazul în care nu este folosit o perioadă de 
timp.
   Utilizarea agentului frigorific R290 este încă un motiv în plus pentru alegerea Aerului 
Condiționat Portabil TCL, acesta fiind mult mai prietenos cu mediul, comparativ cu modelele 
ce utilizează alt tip de gaz.

Super silențios
Programare 24 ore
Funcție ventilare
Funcție sleep  
Telecomandă

Răcire puternică

Dezumidificare eficientă
Evaporare condens automată
2 viteze ventilator

Funcție încălzire

AVANTAJE

.................................................................................................................... 

Pachetul standard conține:

- aparat aer condiționat portabil
- tub evacuare aer cald extensibil
- conectare intrare și ieșire
- telecomandă cu 2 baterii AAA
- furtun drenare
- set conectare fereastră glisantă
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DATE TEHNICE
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Model EU P12F3W0
Nume Model TAC-12CHPB/MZ
Cod Y195600000
Tip Racire/Incalzire
Culoare Alb
Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240V/50Hz

Temperatura ambientala de lucru

18°C-35°C
(Mod Racire)
10°C-25°C

(Mod Incalzire)
Clasa Climatica T1
Conditii testare racire 35/24
Capacitate racire(W) 3500
Putere intrare mod racire(W) 1345
Curent intrare mod racire(A) 6
EER (W/W) 2.6(A)
Suprafata recomandata (m²) 14-25m²
Pompa caldura/Element Pompa caldura
Conditii testare incalzire 20/12
Capacitate incalzire(W) 3200
Putere intrare mod incalzire(W) 1130
Curent intrare mod incalzire(A) 5,1
COP (W/W) 2.8(A+)
Putere nominala (W) 1780
Curent nominal (A) 8,8
Flux aer (Hi/Med/Lo)  (m3/h) 390/280
Eliminare umiditate(L/h) 1,7
Presiune sonora(Hi/Med/Lo)(dB(A)) 53/51

Putere sonora(dB) 65
Viteza ventilator 2 viteze
Tip agent frigorific R290
Cantitate incarcare agent frigorific (g) 205
GWP 3
CO2 0,00062
Presiune absorbtie(Mpa) 1,2
Presiune refulare(Mpa) 2,3
Auto Baleiere Da
Telecomanda Da
Mod Automat Da
Mod Dezumidificare Da
Temporizator 24H Da
Mod Sleep Da
Roti manevrare 360° Da
Auto evaporare condens Da
Auto Diagnoza Da
Auto Restart Da
Conducta evacuare aer cald (diametru/lungime) φ150×1500
Kit fereastra glisanta/culisanta Da
Greutate Neta (kg) 27,5
Dimensiuni produs(mm) 358*688*419
Greutate bruta (kg) 31
Dimensiuni cutie L*W*H (mm) 396*865*460
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